
ขอบเขตและข้อก ำหนดเกี่ยวกับบอร์ด KidBright 

(เอกสำร Version 1.0) 

 ขอบเขตและข้อก ำหนดนี้จัดท ำข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรส่งเสรมิกำรผลิตบอรด์ KidBright ส ำหรับบริษทัหรือผู้สนใจผลติ

บอร์ด KidBright เพื่อใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ รวมถึงกำรจ ำหน่ำยในเชิงพำณิชย์ โดยบอร์ดที่พัฒนำหรือผลติภำยใต้ข้อก ำหนดด้ำน

ฮำรด์แวร์และซอฟต์แวร์ที่ก ำหนดนี้จะสำมำรถใช้ KidBright community logo ของ KidBright ส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์ได้ และไดร้ับ

กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน KidBright website และ KidBright Facebook 

 

ข้อก ำหนดด้ำนซอฟต์แวร์ 

1. บอร์ดที่พัฒนำหรือผลิตจะต้องใช้งำนร่วมกับ KidBright IDE ที่พัฒนำโดยศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชำติ หรือ IDE อื่นที่ศูนยฯ์ ได้ประกำศให้เป็น IDE หลักท่ีท ำงำนร่วมกับบอร์ดได้  

2. บอร์ดที่พัฒนำหรือผลิตจะต้องใช้งำนบล็อกต่ำงๆ ท่ีอยู่ในแถบเครื่องมือพื้นฐำนของ KidBright IDE ได้ แตไ่ม่จ ำกดัที่บอร์ดจะ

พัฒนำให้ใช้งำนร่วมกับ Plugins ทีพ่ัฒนำขึ้นภำยหลังโดยผู้พัฒนำอ่ืนๆ  

 

ข้อก ำหนดด้ำนฮำร์ดแวร์ 

บอร์ดที่พัฒนำหรือผลิตจะต้องมีกำรติดตั้งอุปกรณ์ในต ำแหน่งท่ีสื่อให้เห็นถึงควำมเป็น KidBright ตำมรำยละเอียดดังนี้  

1. บอร์ดมลีักษณะเป็นสีเ่หลีย่มผืนผ้ำ 

2. จอแสดงผลตดิตั้งอยูบ่รเิวณกึ่งกลำงของบอร์ด โดยชนิดของจอแสดงผลอำจปรบัเปลีย่นได้ตำมควำมเหมำะสม 

3. ปุ่มกด 2 ปุ่มติดตั้งอยู่ใต้จอแสดงผล 

4. มีช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ภำยนอกอยำ่งน้อย 3 ช่องทำง คือ 

4.1 ช่องเชื่อมต่อแบบดิจิทัล 

4.2 ช่องเชื่อมต่อแบบ I2C 

4.3 ช่องเชื่อมต่อแบบ SPI 

5. มีเซนเซอร์พื้นฐำนติดตั้งบนบอร์ด เช่น เซนเซอร์วัดอณุหภมูิ เซนเซอร์วัดแสง 

6. มีกำรสกรีนตัวหนังสือหรือสญัลักษณ์บนแผ่นวงจรอเิล็กทรอนิกส์แสดงควำมหมำยของอุปกรณ์ทุกตัว ช่องสัญญำณทุก

ช่องให้ชัดเจน 

 

 



ภำพ KidBright Community  logo คือภำพตรำสัญลักษณ์ ดังแสดงด้ำนล่ำง 

 

 


